Valvulas a solenoide
para filtros de manga.

Serie 2073

Caracteristicas principales

Gran caudal y alta velocidad de respuesta.

Cuerpo de aluminio inyectado o fundido.
Conexiones en angulo roscadas BSP o NPT.
Diafragmas de H I.

Versiones para comando eléctrico o neumatico.
Bobinas capsuladas.

Conexion ISO 4400 / EN 175301-803 (Ex DIN 43650)
Forma A.

Proteccion IP65 y NEMA 4x.

Datos de la bobina
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Dimensiones en mim.
oA B [+ D E F G H
341" 3,62 4.1 0,91 1,13 | 299 | 287 | 1.77
1.1/2" 531 4,60 1.22 3,15 4,98 382 228

Dimensiones en ins.

Recomendaciones para la instalacion

: .. | VA (volt-amper)| Temperatura | . o
e 3457 O conex. Cédigo - e : ,E'gmﬁ:: Colocar un filtro delante de la valvula con
T & 5 porosidad < 100 u.
= o 34" o L, sl b Montaje en cualquier posicion, preferentemente
CASaHE | Sepe |SECOS = i3 o e A = con la bobina hacia arriba
CC GFO6C | 6 [ 6 | 155 |31 3 :
CA 50 Hz MFiiC | 11 40 23 | 155 | 311 1 ; = - =
CAeoHz | 112" [MFiac | 13 45 17| 155 | 311 2 Opciones Prefijo | Sufijo Ejemplos
CC MH19 19 19 19 180 | 356 3 Conexiones NPT T 2073LHOBST
1-(12,24,110,220,240)V  2-(12,24,110,120,220,240)V 3-(12,24,110,220)V Para C/C c 2073LHOBSC
Especificaciones Técnicas
@ Orificio Factor A Temp. Peso
i ga Tape 25 it o N2 de catalogo
Conexis : Minima | Maxima w 9
onexion | mm | ins. | Kv | Cv - - °C|°F| kg | Lb
bar | psi har[ psi
Piloto a solenoide integrado
3/4" 29 1,14 8.7 10,2 2073LHO6S
1" 29 1,14 16 18,7 |05 | 7,5 | 10 | 150 - 60 |140 0,55 | 1.21 2073LH0&8S
1,1/27 40 1,57 29 34 11 80 |176| 1.3 | 2,87 2073LH125
Piloto neumatico externo (*)
34" | 20 | 114 ] 87 | 102 60 1140|045 | 1 2073LHO06
1" 29 1,14 16 18,7 (05 | 75| 10 | 150 B ! 2073LHO8
11/2" | 40 1,57 29 34 80 (176 09 | 1,97 2073LH12

{*) En este caso la senal neumaética auxiliar debe ser igual o mayor gue la presién de entrada principal




